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- technisch verbessertes Produkt
- neues Design, gleicher Preis!

ENDLICH 2ZU
KAUFEN!
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Neues Design + neue
Funktion:

- Die Bdrste ist in der
Profilnut eingesetzt,

ddmpft den Anschlag beim
TirschlieBen mit Hilfe eines
selbstschlieBender Angel
und eliminiert die kleinen
Unebenheiten des Rahmens
sowie des Netzes

- Die Profile werden mit Hilfe
der Kunststoff-Innenecken
verbunden

- In den Rahmen ist mit Hilfe
der Alu- oder Kunststoff-
Verbindungsstticke (je nach
Verbindungstyp) die mittlere
Strebe (Aussteifungsprofil)
eingesetzt:

* gewalzte Tirstrebe
* extrudierte Holmstrebe

Flr mehr Informationen
wenden Sie sich bitte
an unsere Handelsvertreter.

Neues Tiirprofil R18 mit Blirstendichtung:

* Hergestellt aus gewalztem Alu-Profil mit Abmessungen
51x18 mm, versehen mit Einbrennlackbeschichtunge*

* Hohe Festigkeit

* Neues elegantes, abgerundetes Design - ideal in
Kombination mit dem Fensterprofil R50 (mit Radius)

e Optional Anbringung der Biirstendichtung, um das
Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und
den Anschlag bei Turzumachen zu dampfen

e Der gleiche Preis fiir Profil und Innenecke wie beim
bisherigen

Registriernummer
des neuen Profils:

Weil3 161 201
Braun 161 202
Holzimitation 161 203
Silber 161 204
Nussbaum 161 205
Goldene Eiche 161 206

Anthrazit 161 209

gurstendichtun innenecke R
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